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HORLUCHS®

Kommission/Name

Datum

Ansprechpartner

E-Mail

Telefonnummer

[Jrechts [ ]links

Adressfeld

Dokument zur HORLUCHS® FUNKTIONSPRUFUNG (Anleitung siehe Riickseite)

RECHTES OHR LINKES OHR
mind. mind.
IST-Differenz bei | Solldifferenz bei IST-Differenz bei | Solldifferenz bei
mit ohne verschlossenem || verschlossenem mit ohne verschlossenem | verschlossenem
Hz Gehdrschutz Gehdrschutz Filter Filter Hz Gehdrschutz Gehdrschutz Filter Filter
Cw | | BT | | um
| UBERPRUFUNG DER HORSCHWELLE H UBERPRUFUNG DER HORSCHWELLE |
1.000 1.000
2.000 2.000
4000 H 4000 | H
Cam | | am | |
Beeintrachtigung des Horvermdgens liegtvor: [ ] Ja [] Nein

Beim Tragen des Gehorschutzes ist vom Benutzer zu iiberpriifen, ob ein Isolationsgefiihl auftritt!

EINWEISUNGSPUNKTE ZUR HORLUCHS' FUNKTIONSPRUFUNG

[] rechte Seite / rot [ ] linke Seite / blau [ ] Tragevorrichtung wird im Nacken getragen
[ ] Einsetzen rechts wie links iiben und selbst durchfihren lassen, sodass korrekter Sitz empfunden werden kann.
[] Der Gehdrschutz muss vor Betreten des Larmbereichs eingesetzt werden und ist erst dann zu entfernen, nachdem der Larmbereich verlassen wurde.
[ ] Sollte der Gehdrschutz seine Funktion verlieren oder beschadigt werden, ist dies sofort zu melden und der
Gehdrschutz darf nicht mehr getragen werden.
[ ] Sollten beim Tragen des Gehdrschutzes verkehrs- bzw. sicherheitsrelevante Signale nicht wahrgenommen werden (Isolationsgefiihl),
ist der Gehdrschutz nicht einzusetzen!
[ ] Bewahren Sie den Gehdrschutz in dem dafiir vorgesehenen Etui auf.
[] Reinigen Sie den Gehdrschutz regelmaBig mit der Horluchs™ auriFIX™ Reinigungsserie (oder alternativ mit Wasser und milder Seife).
[ ] Nach drei Jahren ist eine weitere Funktionspriifung erforderlich. Der Benutzer ist fiir die Einhaltung der dreijahrigen Kontrollprifung
selbst verantwortlich.
[ ] Bitte beigefiigte Benutzerinformation sorgfaltig durchlesen.
[ ] Das permanente Tragen des Gehdrschutzes fiihrt zu einer hdheren Akzeptanz und Gewdhnung des Ohres an die Otoplastik. Spatestens nach
einigen Tagen sind evtl. leichte Juckreize oder geringe Druckerscheinungen véllig behoben und der Gehérschutz ist kaum noch spiirbar.

(Zusatzlich bei Horluchs® ICP-Horsystemen)
[] Ich habe die Einweisung in die Handhabung und Nutzung des ICP-Harsystems fiir den Einsatz am Larmarbeitsplatz erhalten und verstanden.

(Zusatzlich bei Horluchs™ ICP TIK"-Horsystemen und THERMOtec” ICP)
[ ] Im Larmbereich darf das Gerat ausschlieBlich mit der dafiir vorgesehenen Verschlusseinheit im 1. Programm getragen werden.

[] Sie erhalten ein vollwertiges Medizinprodukt zum Ausgleich Ihres Horverlustes fiir tibliche Alltagssituationen. Bitte beachten Sie, dass das
ICP-Hérsystem als HdO nur mit der entsprechenden Gehdrschutzotoplastik (SOWEI ICP bzw. THERMOtec” ICP) in
Verbindung mit dem ICP-Horsystem inkl. Gehdrschutz-Programm (1. Programm) als personliche Schutzausriistung fiir Larmbereiche
(z.B. am Larmarbeitsplatz) verwendet werden darf.

Mit meiner Unterschrift bestitige ich, dass ich die Nutzung und Einweisung verstanden habe.

Datum Unterschrift Kunde

HORLUCHS HEARING GMBH & CO0. KG
FIRMENSITZ
Bergseestrale 10, 91217 Hersbruck, Deutschland

LIEFERADRESSE WAREN & AUFTRAGE
Friedrich-Kachert-Str. 4, 91217 Hersbruck, Deutschland

TEL:  +49(0)9151 90886-0
FAX: +49 (0)9151 90886-27

MAIL: info@hoerluchs.com

HORLUCHS.COM




HORLUCHS®

Verwendung dieses Formulares
v Das Originaldokument behalt der Akustiker.
v Der Kunde bekommt einen Durchschlag.

v Die Messergebnisse im Funktionstiberpriifungstool AuRe-X ein-
tragen und somit an Horluchs™ tibermitteln.

v Der Akustiker hat IMMER die Pflicht eine Funktionspriifung bei
Gehdrschutz durchzufiihren, egal ob es sich um eine Reklamation
oder Neuanpassung handelt. Der Nachweis der durchgefiihrten
Funktionstiberpriifung muss auf Verlangen an Horluchs™ tibermittelt
werden.

Durchfiihrung der Horluchs® Funktionspriifung

v Mit einer Audiometrie (mittels Kapselkopfhorer) wird im ersten
Schritt die Horschwelle mit Gehdrschutz (Filter verschlossen, z. B.
mit Knetmasse) bei 500 Hz tiberprift.

v Im zweiten Schritt wird das Gehdr ohne Gehdrschutz Uberpriift.
Wir empfehlen folgende Frequenzen: 500 Hz und 4.000 Hz. Zur Prii-
fung der Funktion des Gehérschutzes ist die Messung bei 500 Hz
verpflichtend. Die Messung bei 4.000 Hz wird bendtigt, um eine
eventuelle Horminderung festzustellen. Bei Feststellung einer Hor-
minderung bitten wir Sie, dies entsprechend auf der Vorderseite zu
dokumentieren.

v Jeder Kunde muss am Arbeitsplatz selbststandig eine daraus
entstehende Isolation tiberpriifen.

v Die aus Schritt 1 und Schritt 2 entstehende IST-Differenz
bei der 500 Hz-Messung darf die Kennzahl 12 (dB) nicht un-
terschreiten! Dies entspricht nicht der Dammwirkung der
Otoplastik, sondern zeigt lediglich die Dichtheit des Gehor-
schutzes auf.

v Es kann in 5 dB-Schritten gemessen werden. Sollte der Dichtig-
keitswert im Grenzbereich liegen, muss auf 1 dB-Schritte gewech-
selt werden.

v Der Kapselkopfhérer sollte bei Verwendung auRerhalb einer Hor-
kabine 39 dB Dammung aufweisen und muss das Ohr inkl. Ohrmu-
schel komplett umschlieRen.

Funktionspriifung im Freifeld

Falls kein Kapselkopfhdrer verfiighar ist, kann mit der geeigneten
technischen Ausstattung die Funktionspriifung fiir die Horluchs®
Gehdrschutzprodukte durchgefiihrt werden.

Ablauf:

v Ermittlung der Horschwelle ohne Gehorschutz mit dem vor-
handenen Audiometriekopfhérer bei 500Hz optional zusatzlich bei
4khZ, um das Hérvermdgen des Gehdrschutztrégers zu ermitteln

v Die Prifung der Otoplastik erfolgt im Freifeld in 1 Meter Ab-
stand. Die Audiometrie wird mit eingesetztem Gehérschutz durch-
geflihrt. Es ist zwingend darauf zu achten, dass der Storschallpegel
von 40dB in der Anpasskabine nicht tiberschritten wird, da die Er-
gebnisse der Funktionspriifung sonst stark verfalscht werden.

v Die Differenz der beiden Messungen muss mindestens 12dB
ergeben. Sollte dieser Wert nicht erzielt werden, ist der Sitz der
Otoplastik mangelhaft und der Gehérschutz darf nicht ausgelie-
fert werden!

v ACHTUNG: Bei der Messung im Freifeld ist eine sei-
tendifferente Ermittlung der Dammwirkung nicht mog-
lich! Bei mangelhaften Produkten kann nicht eindeutig
ermittelt werden, welche Seite undicht ist. Diese Ermitt-
lung kann nur erfolgen, wenn im Fall der Undichtigkeit
jeweils ein Ohr mit Abformmasse verschlossen wird und
die Messung wiederholt wird.

Allgemeine Informationen

v ACHTUNG: Hortest ohne Gehorschutz sollte am selben
Tag wie Hortest mit Gehdrschutz durchgefiihrt werden!
Grundsatzlich muss die erforderliche Dammwirkung des
Gehdrschutzes am (definierten) Arbeitsplatz beriicksichtigt
werden.

v Erlduterung zur Messung Funktionspriifung (Vorderseite): Der
Dichtigkeitswert von 12 dB bei 500 Hz darf nicht unterschritten
werden!

v MERKE: Der Benutzer ist fiir die Einhaltung der dreijéhri-
gen Kontrollpriifung selbst verantwortlich. Sollte dies nicht
eingehalten werden, iibernehmen weder der Handler noch
der Hersteller die Haftung. Dieses Dokument ist zehn Jahre
aufzubewahren. Die Funktionsiiberpriifung ist innerhalb der
gesetzlichen Frist jederzeit Horluchs™ auf Verlangen vorzu-
legen.

v Alle drei Jahre muss eine erneute Funktionspriifung durchge-
fuhrt werden. Jeder Handler hat die Pflicht, den Benutzer dartiber
aufzuklaren. Wir empfehlen dies auf dem der Ware begefiigten
Dokument zur Horluchs® Funktionspriifung” vom Benutzer abzeich-
nen zu lassen.

v Nicht funktionstiichtige Otoplastiken sind dem Markt zu entzie-
hen und an Horluchs® zuriickzusenden!

Funktionsweise von AuRe-X

AuRe-X wird {iber das Internet aufgerufen: aurex.hoerluchs.com
Die Funktionspriifung wird inklusive Einweisung vollstandig erfasst
und an Horluchs® ibermittelt. Sie kénnen die Plattform mit dem Au-
Re-X Kopfhérer verwenden — es ist keine Kalibrierung notwendig.
AuRe-X archiviert die Funktionspriifung und alle wichtigen Informa-
tionen automatisch. Kundendaten und Infos zum Produkt werden
abgespeichert. AuRe-X ist fiir alle Horluchs™ Gehdrschutzprodukte
zugelassen. Nach 3 Jahren erhalten Sie einen Hinweis, dass eine
erneute Funktionspriifung fallig ist.

AUREX

BY HORLUCHS

eine kurze Videoanleitung zur
Funktionsweise von AuRe-X.




HORLUCHS®

Adressfeld
RECHTES OHR LINKES OHR
mind. mind.
IST-Differenz bei | Solldifferenz bei IST-Differenz bei | Solldifferenz bei
mit ohne verschlossenem || verschlossenem mit ohne verschlossenem | verschlossenem
Hz Gehdrschutz Gehdrschutz Filter Filter Hz Gehdrschutz Gehdrschutz Filter Filter
500 12 dB 500 12 dB
UBERPRUFUNG DER HORSCHWELLE UBERPRUFUNG DER HORSCHWELLE
1.000 1.000
2.000 2.000
4.000 4.000
8.000 8.000

Beeintrachtigung des Horvermogens liegtvor: [ ] Ja [] Nein
Beim Tragen des Gehorschutzes ist vom Benutzer zu iiberpriifen, ob ein Isolationsgefiihl auftritt!

EINWEISUNGSPUNKTE ZUR HORLUCHS® FUNKTIONSPRUFUNG

[] rechte Seite / rot [] linke Seite / blau [ ] Tragevorrichtung wird im Nacken getragen
[ ] Einsetzen rechts wie links iiben und selbst durchfiihren lassen, sodass korrekter Sitz empfunden werden kann.
[ ] Der Gehdrschutz muss vor Betreten des Larmbereichs eingesetzt werden und ist erst dann zu entfernen, nachdem der Larmbereich verlassen wurde.
[ ] Sollte der Gehdrschutz seine Funktion verlieren oder beschadigt werden, ist dies sofort zu melden und der
Gehdrschutz darf nicht mehr getragen werden.
[ ] Sollten beim Tragen des Gehdrschutzes verkehrs- bzw. sicherheitsrelevante Signale nicht wahrgenommen werden (Isolationsgefiihl),
ist der Gehdrschutz nicht einzusetzen!
[ ] Bewahren Sie den Gehdrschutz in dem dafiir vorgesehenen Etui auf.
[ ] Reinigen Sie den Gehdrschutz regelmaRig mit der Horluchs” auriFIX” Reinigungsserie (oder alternativ mit Wasser und milder Seife).
[ ] Nach drei Jahren ist eine weitere Funktionspriifung erforderlich. Der Benutzer ist fiir die Einhaltung der dreijahrigen Kontrollprifung
selbst verantwortlich.
[ ] Bitte beigefiigte Benutzerinformation sorgfaltig durchlesen.
[ ] Das permanente Tragen des Gehdrschutzes fiihrt zu einer hdheren Akzeptanz und Gewdhnung des Ohres an die Otoplastik. Spatestens nach
einigen Tagen sind evtl. leichte Juckreize oder geringe Druckerscheinungen vollig behoben und der Gehdrschutz ist kaum noch spirbar.

(Zusatzlich bei Horluchs™ ICP-Horsystemen)
[] Ich habe die Einweisung in die Handhabung und Nutzung des ICP-Harsystems fiir den Einsatz am Larmarbeitsplatz erhalten und verstanden.

(Zusatzlich bei Horluchs® ICP TIK"-Horsystemen und THERMOtec” Gehérschutz-Otoplastik)
[ ] Im Larmbereich darf das Gerat ausschlieRlich mit der dafiir vorgesehenen Verschlusseinheit im 1. Programm getragen werden.

[] Sie erhalten ein vollwertiges Medizinprodukt zum Ausgleich Ihres Horverlustes fiir tibliche Alltagssituationen. Bitte beachten Sie, dass das
ICP-Hérsystem als HdO nur mit der entsprechenden Gehdrschutzotoplastik (SOWEI ICP bzw. THERMOtec” Gehorschutz-Otoplastik) in
Verbindung mit dem ICP-Horsystem inkl. Gehdrschutz-Programm (1. Programm) als personliche Schutzausriistung fiir Larmbereiche
(z.B. am Larmarbeitsplatz) verwendet werden darf.

Mit meiner Unterschrift bestitige ich, dass ich die Nutzung und Einweisung verstanden habe.

Datum Unterschrift Kunde

HORLUCHS HEARING GMBH & CO. KG

FIRMENSITZ TEL:  +49(0)9151 90886-0 P

Bergseestrale 10, 91217 Hersbruck, Deutschland FAX: +49(0)9151 90886-27 H U R I_U c H S CU NI
- |

LIEFERADRESSE WAREN & AUFTRAGE MAIL: info@hoerluchs.com

Friedrich-Kachert-Str. 4, 91217 Hersbruck, Deutschland




HORLUCHS®

Verwendung dieses Formulares
v Das Originaldokument behalt der Akustiker.
v Der Kunde bekommt einen Durchschlag.

v Die Messergebnisse im Funktionstiberpriifungstool AuRe-X ein-
tragen und somit an Horluchs™ tibermitteln.

v Der Akustiker hat IMMER die Pflicht eine Funktionspriifung bei
Gehdrschutz durchzufiihren, egal ob es sich um eine Reklamation
oder Neuanpassung handelt. Der Nachweis der durchgefiihrten
Funktionstiberpriifung muss auf Verlangen an Horluchs™ tibermittelt
werden.

Durchfiihrung der Horluchs® Funktionspriifung

v Mit einer Audiometrie (mittels Kapselkopfhorer) wird im ersten
Schritt die Horschwelle mit Gehdrschutz (Filter verschlossen, z. B.
mit Knetmasse) bei 500 Hz tiberprift.

v Im zweiten Schritt wird das Gehdr ohne Gehdrschutz Uberpriift.
Wir empfehlen folgende Frequenzen: 500 Hz und 4.000 Hz. Zur Prii-
fung der Funktion des Gehérschutzes ist die Messung bei 500 Hz
verpflichtend. Die Messung bei 4.000 Hz wird bendtigt, um eine
eventuelle Horminderung festzustellen. Bei Feststellung einer Hor-
minderung bitten wir Sie, dies entsprechend auf der Vorderseite zu
dokumentieren.

v Jeder Kunde muss am Arbeitsplatz selbststandig eine daraus
entstehende Isolation tiberpriifen.

v Die aus Schritt 1 und Schritt 2 entstehende IST-Differenz
bei der 500 Hz-Messung darf die Kennzahl 12 (dB) nicht un-
terschreiten! Dies entspricht nicht der Dammwirkung der
Otoplastik, sondern zeigt lediglich die Dichtheit des Gehor-
schutzes auf.

v Es kann in 5 dB-Schritten gemessen werden. Sollte der Dichtig-
keitswert im Grenzbereich liegen, muss auf 1 dB-Schritte gewech-
selt werden.

v Der Kapselkopfhérer sollte bei Verwendung auRerhalb einer Hor-
kabine 39 dB Dammung aufweisen und muss das Ohr inkl. Ohrmu-
schel komplett umschlieRen.

Funktionspriifung im Freifeld

Falls kein Kapselkopfhdrer verfiighar ist, kann mit der geeigneten
technischen Ausstattung die Funktionspriifung fiir die Horluchs®
Gehdrschutzprodukte durchgefiihrt werden.

Ablauf:

v Ermittlung der Horschwelle ohne Gehorschutz mit dem vor-
handenen Audiometriekopfhérer bei 500Hz optional zusatzlich bei
4khZ, um das Hérvermdgen des Gehdrschutztrégers zu ermitteln

v Die Prifung der Otoplastik erfolgt im Freifeld in 1 Meter Ab-
stand. Die Audiometrie wird mit eingesetztem Gehérschutz durch-
geflihrt. Es ist zwingend darauf zu achten, dass der Storschallpegel
von 40dB in der Anpasskabine nicht tiberschritten wird, da die Er-
gebnisse der Funktionspriifung sonst stark verfalscht werden.

v Die Differenz der beiden Messungen muss mindestens 12dB
ergeben. Sollte dieser Wert nicht erzielt werden, ist der Sitz der
Otoplastik mangelhaft und der Gehérschutz darf nicht ausgelie-
fert werden!

v ACHTUNG: Bei der Messung im Freifeld ist eine sei-
tendifferente Ermittlung der Dammwirkung nicht mog-
lich! Bei mangelhaften Produkten kann nicht eindeutig
ermittelt werden, welche Seite undicht ist. Diese Ermitt-
lung kann nur erfolgen, wenn im Fall der Undichtigkeit
jeweils ein Ohr mit Abformmasse verschlossen wird und
die Messung wiederholt wird.

Allgemeine Informationen

v ACHTUNG: Hortest ohne Gehorschutz sollte am selben
Tag wie Hortest mit Gehdrschutz durchgefiihrt werden!
Grundsatzlich muss die erforderliche Dammwirkung des
Gehdrschutzes am (definierten) Arbeitsplatz beriicksichtigt
werden.

v Erlduterung zur Messung Funktionspriifung (Vorderseite): Der
Dichtigkeitswert von 12 dB bei 500 Hz darf nicht unterschritten
werden!

v MERKE: Der Benutzer ist fiir die Einhaltung der dreijéhri-
gen Kontrollpriifung selbst verantwortlich. Sollte dies nicht
eingehalten werden, iibernehmen weder der Handler noch
der Hersteller die Haftung. Dieses Dokument ist zehn Jahre
aufzubewahren. Die Funktionsiiberpriifung ist innerhalb der
gesetzlichen Frist jederzeit Horluchs™ auf Verlangen vorzu-
legen.

v Alle drei Jahre muss eine erneute Funktionspriifung durchge-
fuhrt werden. Jeder Handler hat die Pflicht, den Benutzer dartiber
aufzuklaren. Wir empfehlen dies auf dem der Ware begefiigten
Dokument zur Horluchs® Funktionspriifung” vom Benutzer abzeich-
nen zu lassen.

v Nicht funktionstiichtige Otoplastiken sind dem Markt zu entzie-
hen und an Horluchs® zuriickzusenden!

Funktionsweise von AuRe-X

AuRe-X wird {iber das Internet aufgerufen: aurex.hoerluchs.com
Die Funktionspriifung wird inklusive Einweisung vollstandig erfasst
und an Horluchs® ibermittelt. Sie kénnen die Plattform mit dem Au-
Re-X Kopfhérer verwenden — es ist keine Kalibrierung notwendig.
AuRe-X archiviert die Funktionspriifung und alle wichtigen Informa-
tionen automatisch. Kundendaten und Infos zum Produkt werden
abgespeichert. AuRe-X ist fiir alle Horluchs™ Gehdrschutzprodukte
zugelassen. Nach 3 Jahren erhalten Sie einen Hinweis, dass eine
erneute Funktionspriifung fallig ist.

AUREX

BY HORLUCHS

eine kurze Videoanleitung zur
Funktionsweise von AuRe-X.




