MASSANGEPASSTER
GEHORSCHUTZ

fir Jager & Schiitzen
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Stért nicht Malangepasster Ideal fir die
beim Anbacken Schutz bis 164 dB Driickjagd
AN
Exzellentes Auf Horverlust Deutsches
Richtungshdren  einstellbar (HA ACTIVE) Produkt

v~ Stort nicht beim Anbacken: Kein Kontakt und
keine Schalliibertagung durch die Waffe selbst

v" Jager, Schiitzen, Polizei und Soldaten profitieren von
mehr Bewegungsfreiheit

v" Sehr hoher Tragekomfort: Kein Schwitzen, kein Driicken,
kein Stdren von Brille, Helm oder Miitze

v Perfekt abgesichert: Mit der Funktionspriifung

v" Durch die Grundddmmung wird eine hohe
Konzentrationsfahigkeit gewahrleistet

v" Kostenersparnis und Nachhaltigkeit durch eine lange
Lebensdauer von bis zu 6 Jahren

v" Verbessertes Sprachverstehen bei vollem Larmschutz

v" Wechselbare Akustikfilter in verschiedenen Stérken
(bei passivem Gehdrschutz)

v" Unkomplizierte Reinigung unter flieRendem Wasser
ggf. mit milder Seife (bei passivem Gehdrschutz)

v Innerhalb der ersten 24 Monate kann die Otoplastik
im Fall von Verlust ohne erneute Ohrabformung
im 3D-Verfahren reproduziert werden



HA ACTIVE

Der HA ACTIVE ist ein elektronischer, aktiver Gehdrschutz
mit volldigitalem High-Tech-Verstarker. Das System ist auch
fiir Personen mit Horschwéche geeignet, da es entsprechend
angepasst werden kann.

Der HA ACTIVE schiitzt das Gehor und unterstiitzt gleichzeitig
bei schwierigen Hérsituationen, z.B. bei der Kommunikation
oder dem friihzeitigen Erkennen von leisen Gerduschen
auf der Jagd. Die fein abgestimmten und hochsensiblen
Mikrofone ermdglichen bestes Richtungshoren sowie
optimales Umgebungshéren. Bei Impulsldrm, z.B. einem
Schuss oder Knall (bis 164 dB) schlieBt die elektronische
Begrenzung in unter 10 Millisekunden.

e Fein abgestimmte und hochsensible Mikrofone

e Bestes Richtungshdren sowie optimales Umgebungshdren

e Sehr hohe passive Grundddmmung

¢ Herausragende High-Tech-Verstarkertechnik bei Impulslarm

e Schiitzt bei einem Schuss oder Knall (bis 164 dB)

e Elektronische Begrenzung schlieBt in unter 10 Millisekunden
e Cerumen-Filtersystem schiitzt vor Feuchtigkeit und Schweil§

e Unterstiitzt bei schwierigen Hérsituationen, z.B. bei der
Kommunikation oder das friihzeitige Erkennen von leisen
Gerduschen auf der Jagd (Schleichgerdusche)
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Beim HA ACTIVE PRO ist eine Anpassung an den individuellen Hérverlust
in 12 einstellbaren Frequenzbandern maglich:

H=112/M=106/L=103 DB (A)

Gehdrgang (PRO 10)
Concha (PRO 312)
Halbconcha (UNIFIT)

3D TEC LPH

@0
V000

Etui, Benutzerinformation, Seriennummer,
CeruStop Filtersystem, Seitenkennung.



HA

DerHAistein Profi-Gehdrschutz mit Griff, derbesonders robust
und unempfindlich gegen Schmutz ist. Beim Anlegen der
Waffe ist der kleine und leichte Gehorschutz kaum zu spiiren.
Sehr gute Warnsignalhdrbarkeit fiir informationshaltige
Gerdusche und Sprachverstandlichkeit beim Schiefen. Der
HA wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt. Mit
Griffkerbe optimal fiir Jagd, Militar und Polizei geeignet.

e Robust und unempfindlich gegen Schmutz
e Klein und unauffallig

e Gute Sprachverstandlichkeit

e Schnell und einfach einsetzbar

e |eicht zu reinigen

e Kein Stdren beim Anlegen der Waffe

e (Optional mit Griffkerbe erhéltlich




SNR32dB u SNR 28 dB .

Gehdrgang
3D TEC LPH

Inklusive Filter, Etui, Seitenkennung,

Cerumenschlaufe, Seriennummer,
Tragevorrichtung und Benutzerinformation.



HAWEIxs

Der HAWEIxs ist ein spezieller Gehorschutz aus widerstands-
fahigem Hart-Weich-Acrylat — frei von Silikon.

Der integrierte Kohlefaserfilter sorgt dabei fiir eine sehr gute
Warnsignalhérbarkeit und eine hohe Sprachverstandlichkeit.
Der Gehdrschutz ist besonders schmutzresistent und kann
einfach mit eingesetztem Filter im Wasser mit milder Seife
gewaschen oder mit dem auriFIX Reinigungsspray gereinigt
werden.

e Hoher Tragekomfort durch spezielles Material
e Robust und unempfindlich gegen Schmutz

e Beste Ddmmeigenschaften

e Gute Sprachverstandlichkeit

e Schnell und einfach einsetzbar

e |eicht zu reinigen

e Kein Stéren beim Anbacken

e (Optional mit Griffkerbe erhaltlich
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HLFs1
SNR 28 dB
Gehdrgang

Hart-Weich-Acrylat

o

Inklusive Filter, Etui, Seitenkennung,
Cerumenschlaufe, Seriennummer,
Tragevorrichtung und Benutzerinformation.



SOWEI

Der bewdhrte Profi-Gehdrschutz aus Silikon mit Griff, fir
Sicherheit beim Schieen. Ein HochstmaR an Tragekomfort
und Abdichtung wird durch ein speziell reilfestes Silikon
erreicht. Durch das weiche Material ist der Gehérschutz
kaum zu spliren und sorgt somit fiir ein Hochstmall an
Konzentration bei Wettbewerben.

Der SOWEI wird im reproduzierbaren 3D-Verfahren gefertigt.
Es gibt ihn in 14 Farben und optional ist er auch in einer Aus-
flihrung mit Griffkerbe erhaltlich.

e Hoher Tragekomfort durch weiches Silikon
e Kein Storen beim Anlegen der Waffe

e Gute Sprachverstandlichkeit

e Viele verschiedene Farben erhaltlich

e Schnell und einfach einsetzbar

e |eicht zu reinigen

e (Optional mit Griffkerbe erhaltlich




Horluchs
6345789

SNR 28 dB “ SNR 26 dB .

Gehdrgang
3D Soft Silikon in 60 oder 70 Shore

9 00000
Q000000

Inklusive Filter, Etui, Seitenkennung,
Cerumenschlaufe, Seriennummer, Gel,
Tragevorrichtung und Benutzerinformation.



SOWEI COM

Der SOWEI COM st ein Profigehérschutz fiir die Anbindung
von Headsets mit Spiralschlauchanbindung. Ideal fiir Perso-
nen, die gleichzeitig in lauter Umgebung arbeiten und dennoch
ihr Gehdr vor Larm schiitzen mochten.

Ein Hochstmal§ an Tragekomfort und Abdichtung wird durch
unser reiRfestes Silikon erreicht. Durch die HORLUCHS®
Filtertechnik wird eine sehr gute Warnsignalhorbarkeit fir
informationshaltige Gerdusche und Sprachverstandlichkeit
gewahrleistet. Der SOWEI COM wird im reproduzierbaren
3D-Printverfahren gefertigt.

Der SOWEI COM wird zusatzlich mit einer Verschlusseinheit
ausgeliefert. Um ihn als passiven Gehdrschutz zu verwenden,
kann so das Spiralschlauch-Headset einfach entfernt werden.

e Hoher Tragekomfort durch Silikon

e Sehr hohe Abdichtung

e Anbindung von Kommunikationseinheit mdglich
e Gute Sprachverstandlichkeit
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CHERY

SNR 26 dB . SNR 25 dB .

Gehdrgang
Halbconcha

3D Soft Silikon in 60 oder 70 Shore

9 00000
Q00 LV00V

Inklusive Filter, Etui, Seitenkennung,
Cerumenschlaufe, Seriennummer, Gel,
Tragevorrichtung und Benutzerinformation.



DER WEG

1.

Die Abformung ist entscheidend fir die Passgenauigkeit des indivi-
duell gefertigten Gehérschutzes. Nur Fachpersonal (z.B. Horakusti-
ker) kann eine Anamnese (Befund) des Gehdrgangs beurteilen und
entscheiden, ob eine Abdrucknahme erfolgen kann und darf.

2.

Die Ohrabformung wird an Hérluchs® geschickt und digitalisiert. In
hochmoderner 3D-Fertigung und vielen Arbeitsschritten in Handar-
beit, entsteht ein individuelles Unikat, perfekt an Ihr Ohr angepasst.

3.

Eine Funktionstiberpriifung ist gesetzlich vorgeschrieben und kann
mit der AuRe-X Funktionspriifung vor Ort auf jedem Rechner oder
Tablet durchgefiihrt werden. Die Funktionspriifung wird inklusive
Einweisung vollstandig erfasst und an Horluchs® tibermittelt.

4,

Am besten funktioniert Gehdrschutz im Einsatz. Sollten Sie binnen
3 Monaten nach Aushéndigung nicht zufrieden sein, produzieren wir
(anderes Material oder Bauform) ohne Berechnung neu.

CARBON-FILTER

Die Horluchs® Filtertechnik ist durch die spezielle Carbonfaser ideal
fur die Schallverarbeitung und besticht durch natiirlichen Klang bei
vollem Schutz vor Spitzenpegeln. Es stehen verschiedene Filter zur
Auswahl, die jederzeit ausgetauscht und passend zur Tragesituation
egingesetzt werden konnen.

e Natirlicher Klang bei vollem Schutz
e Fiir Impulsschall bestens geeignet
e |eicht wechselbar

e Wasser- und schmutzunempfindlich
e Kann einfach gereinigt werden

e Mit der jeweiligen Otoplastik bauaufsichtlich zugelassen
¢ Made in Germany




PSA-VERORDNUNG

Fir Jager, Sportschiitzen (ab Kleinkaliber) und Aufsichtspersonal
beim SchieRbetrieb empfehlen wir grundsatzlich die Richtlinien
der Bundeswehr:

e Der Gehdrschutz muss eine Baumusterpriifung
gemald DIN EN 352 besitzen.

¢ Die verwendeten Filter miissen impulstauglich sein.

e Der SNR-Wert muss min. 26 dB betragen
(Ausnahmen sind fiir verschiedene Anwendungen mdglich).

e Es muss bei Auslieferung eine Funktionsiiberpriifung durch-
gefiihrt werden.

e (Otoplasten konnen fiir sehr laute Waffen (z.B. Panzerfaust) oder
hohe Schusszahl (z.B. Aufsicht bzw. Ausbilder beim SchieBbe-
trieb) nur in Kombination mit einem geeigneten Kapselgehor-
schutz getragen werden. Hierbei kann bei der Kommunikation
mit dem Schiitzen der Kapselgeh6rschutz abgenommen werden.
Durch die Otoplastik ist das Ohr dennoch vom SchieRbetrieb des
Nachbarstandes geschitzt.

Quellen: zDv 44/3 Larmschutz und BGR/GUV-R194-Regel (Benutzung von Gehdrschutz)
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HORLUCHS HEARING GMBH & CO. KG

RECHNUNGSADRESSE
Bergseestr. 10 ® 91217 Hersbruck

LIEFERADRESSE
Friedrich-Kéchert-Str. 4 e 91217 Hersbruck

TEL +49(0) 9151 90886-0
FAX +49(0) 9151 90886-27
MAIL info@hoerluchs.com
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hoerluchs.com

Ihr Horluchs™ Partnerhéndler vor Ort:
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